
JAEGER automotive als Spezialist für Elektrosätze an Anhängerkupplungen macht Ihre Arbeit 
nachhaltig, einfacher, schneller und sicherer.

Die neue EasySpeed­Generation der 13­poligen 
Anhängersteckdosen bietet maximale Montagefreundlichkeit 
für eine schnelle und sichere Montage. Die Steckkontakte 
des Leitungssatzes werden einzeln durch das 
Karosseriedurchführungsloch an die EasySpeed­
Steckdose herangeführt. Der notwendige Durchmesser 
dieser Öffnung kann dadurch minimal gehalten werden.

• Der manchmal übermäßige mechanische 
Aufwand für die Herstellung der Öffnung ist minimiert.

• Bohrungen können mit üblichen Bohrern ohne Spezialwerkzeuge 
hergestellt werden.

• Mögliche Abdichtungsprobleme gegen Wassereintritt werden reduziert.

• Die einbaufertig verarbeiteten EasySpeed-Kontakte werden nach 
beigelegter Tabelle eingesteckt und eingerastet.

• Aufwändige Einzelverschraubungen elektrischer Kontakte entfallen 
vollständig.

Und sollte doch mal etwas schief gehen, hat JAEGER automotive schon daran gedacht:

Jedem neuen Elektrosatz mit der EasySpeed­Steckdose 
liegt ein Ausdrückwerkzeug bei. Damit kann der Techniker 
problemlos einen einmal eingerasteten Steckkontakt wieder 
lösen (PIN OUT) und an der gewünschten Stelle einstecken 
(PIN IN). Besonders im Reparaturfall kann dadurch eine 
Steckdose sehr schnell und kontaktsicher ersetzt werden.

Passende Reparatursätze für EasySpeed­Steckdosen sind 
bei Bedarf sofort verfügbar.
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Belegung der Steckdose / Maximale Ausgangsleistung
Socket configuration / Maximum power output
Correspondance des contacts de la prise / Puissance de sortie maximale
Abbinamento della presa / Uscita di alimentazione massima
Indeling van de stekkerdoos / maximaal uitgangsvermogen
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Optional
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Ausgangsseite wählen!
Choose direction!
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Set up trailer operation: The light functions on the trailer will only operate AFTER the vehicle has been re-coded!


